% ASTRODOMUS Scheda prodotto Daten: 22/07/2026

TASTE BY YOUR SIDE

Elektrische
Orangenpresse/Fruchtsaftpresse,
orangefarbener Kunststoff,
einphasig, 200 W

MODELL: ORANGENIUS

Aullenmalle
B280xT610xH 710 mm

3.351,00 € + IVA

[ Lieferzeiten anfragen J

Aullenmalle B 280 mmx T 610 mmx H Spannung 220 V/ 50 Hz - 115 V /60 Hz
710 mm

Gewicht 31 Kg
Anzahl Orangen/Minute 22

Standardausstattung Herausnehmbarer
Durchmesser der Orangen 60 - 82 mm Schalbehalter,

spllmaschinenfeste und

Leistung 200 W herausnehmbare

Presseinheit

Spannung einphasig - 230 V
Art der Zitruspresse Elektrisch

Beschreibung

Elektrische Orangenpresse/Fruchtsaftpresse, orangefarbener Kunststoff, einphasig, 200 W, 22
Orangen/Min. mit einem Durchmesser von 60-82 mm

Die vollautomatische und professionelle Orangenpresse kann auf der Theke von Bars, Hotels, Fitnessstudios, Buros und Geschéften
positioniert werden, weil sie wenig Platzbedarf braucht.

Die Qualitat, die Sicherheit und die Zuverlassigkeit des Gerates werden durch die verwendete Technologie und lebensmittelechte Materialien
gewabhrleistet.

Dank des einzigartigen Arbeitsverfahrens wird der Saft von den bitteren atherischen Olen der Schalen getrennt. Setzen Sie die ganzen Orangen

(Durchmesser: 60-85 mm) ins Gerat und drucken Sie die Einschalttaste: die Orangenpresse wird einen naturbelassenen und frischgepressten
Saft herstellen, ohne die organoleptiche Eigenschaften zu beeintréchtigen.
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Diese Orangenpresse kann bis 22 Orangen pro Minute auspressen. Der Schéalbehéalter kann 30 Orangen enthalten.

Sie besteht aus hochwertigem und lebensmittelechtem Kunststoffmaterial, das spulmaschinenfest (60°C) ist.

Der Schélbehélter und die Presseinheit sind beide herausnehmbar, deshalb wird die grindliche Reinigung praktisch und leicht sein.
Schneller Reinigungszyklus: 30 Sek. (od. 90 Sek. mit Reinigung der Pressteilen).

STANDARDAUSSTATTUNG:

- herausnehmbarer Schalbehalter

- spilmaschinenfeste und herausnehmbare Presseinheit
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