%ASTRODOMUS Scheda prodotto Daten: 03/10/2026

TASTE BY YOUR SIDE

Kuhlschrank (700 Liter), Edelstahl,
Umluftkihlung, Glastir, Temperatur
-2°C /+10°C

MODELL: GOLDO7AT2GL

Auflenmalie
B730x T 825 x H 2100 mm

2.724,00 € + IVA

X Prodottc

Aullenmalle B 730 mm x T 825 mm x H Standardausstattung 3 Polyethylen-Gitter GN2/1
2100 mm (650 mm x 530 mm); 6 u-
férmige Edelstahlschienen;
Nettogewicht 131 Kg Schloss mit Schliissel; Licht

unter dem Bedienfeld; 4 x
1200 mm LED-Balken an den

Spannung einphasig - 230 V
vorderen Stiitzen.
Spannung 230 V/ 1 N/ 50 Hz
Kihlung Umluftkiihlung
Temperatur -2°C/+10°C .
Abtauung automatisch
Kaltemittel (Gas) R290
Ausfuhrung Tur Glastir
Leistungsverbrauch 563 W
Tar Taranschlag wechselbar
Isolierungsstarke 80 mm )
Verschlussart selbstschlieend
Anzahl der Tiren 1 L ) ]
Kihleinheit nicht tropentauglich
Fassungsvermoégen 7001
Struktur des aus Edelstahl
) . KihlIschrankes
Kategorie 700 Liter
. . Art des Kuhlschrankes Standard
Energieeffizienzklasse Non soggetto a
classificazione energetica . . )
Bedienfeld Digitales Display
Temperatur (+/-) Positiv ) )
Motor integriert
Normative CE
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%ASTRODOMUS Scheda prodotto Daten: 03/10/2026

TASTE BY YOUR SIDE

Kihlschrank (700 Liter), Edelstahl, Umluftkiihlung, Glastir, Temperatur -2°C /+10°C, geeignet fir GN2/1 Kihlschrankgitter
Der Kuhlschrank ist aus Edelstahl AISI304. Die Ecken im Innenraum sind abgerundet, was eine griindliche Reinigung wesentlich erleichtert.

Der Kuhlschrank mit Umluftkiihlung besitzt ein digitales Touchscreen-Bedienfeld. Die 80 mm dicke Isolierung ist aus
hochdruckgespritztem Polyurethan — FCKW/HFCKW-frei.

Der Turanschlag ist wechselbar. Die mit einem Schliissel verschlieBbare Glastir hat eine Magnetdichtung und einen modernen Griff. Sie
schlieft sich automatisch.

Der Kilhlschrank besitzt entfern- und verstellbare Auflageschienen fur die Kuhlschrankgitter und héhenverstellbare Fii3e aus
Edelstahl.

KuhlImittel: R290 (6kologisch)
Die Abtauung erfolgt automatisch.

Das Kiihlaggregat ist tropenfest und sorgt bei einer Raumtemperatur von bis zu 42°C und einer relativen Luftfeuchtigkeit von 65% fir ein
perfektes Kiihlergebnis.

Die Kuhlschranke dieser Linie bestehen aus hochwertigen Material. Sie zeichnen sich durch eine hohe Energieeffizienz aus und sind auf3erst
energiesparend.

Standardausstattung:
- 3 Kihlschrankgitter aus Kunststoff GN2/1 (650 mm x 530 mm)

- 6 Auflageschienen aus Edelstahl
- Beleuchtetes Steuerpult
- VerschlieRbare Tiir4 Led-Beleuchtungen (1200 mm)
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