%ASTRODOMUS

TASTE BY YOUR SIDE

Gasrronomus

Scheda prodotto

AuRenmalie

Innenmale

Nettogewicht

Spannung

Temperatur

Kaltemittel (Gas)

Leistungsverbrauch

Isolierungsstérke

Anzahl der Turen

Fassungsvermogen

Kategorie

Max.

Temperatur/Luftfeuchtigkeit

Energieeffizienzklasse

Bruttogewicht

Ristodom srl

r——ﬂ

B 600 mm x T 615 mm x H
920 mm

B 490 mm x T 415 mm x H
630 mm

49 Kg

einphasig - 230 V

-18°C/-22 °C

R600a

115w

60 mm

120L

100 Liter

+32° C /55 % HR

52 Kg

Via Valcunsat, 16, 33072 Casarsa della Delizia (PN)

Daten: 18/07/2026

TiefkUhlschrank (120 Liter), statisch,
Edelstathl, -18°C/-22°C

MODELL: TRE200SS

Aullenmalie

B 600 x T 615 x H 920 mm

461,00 € + IVA

[ Auf Lager verfugbar

Gasmenge

Temperatur (+/-)

Disponibilita

Standardausstattung

Kuhlung

Innere Struktur

Abtauung

Ausfuhrung Tar

Tar

Verschlussart

Temperaturregelung

Kuhleinheit

Struktur des
Kuhlschrankes

Art des Kiihlschrankes

40 gr

Negativ

Disponibile a Magazzino

2 feste Gitter mit den
Abmessungen L 480 mm x T
405 mm; 2 FiRRe und 2 Rader
mit H 7 cm; internes Licht

statisch

In ABS

manuell

Volltar

Turanschlag nicht
wechselbar

Turschloss mit Schlissel

Con termostato digitale

nicht tropentauglich

aus Edelstahl und ABS

Standard

Tel. 0434 86 92 32 WA: +39 366 372 92 22 Email: info@gastrodomus.de



%ASTRODOMUS Scheda prodotto Daten: 18/07/2026

TASTE BY YOUR SIDE

Beschreibung

Tiefkuhlschrank (120 Liter), statisch, Edelstathl, -18°C/-22°C

Die auRRere Struktur des Tiefkiihlschrankes ist aus Edelstahl und der einfach zu reinigende Innenraum ist aus ABS. Die auf3ere Riick- und
Unterseite bestehen hingegen aus verzinktem Stahlblech.

Die Kuhlung ist statisch. Die Kalte wird mithilfe eines Lamellenverdampfer erzeugt, der sich direkt im Inneren der Kammer befindet.
Temperaturbereich: -18°C/-22°C, negativ

Mithilfe des Thermostats wird die Temperatur auf einfache Weise geregelt und mithilfe des Displays, was sich auf der vorderen Oberseite
befindet, kann sie kontrolliert werden.

Das elektronische Thermostat sorgt fur eine gleichbleibende und optimale Temperatur.

Die Abtauung erfolgt manuell und das Kondenswasser wird mithilfe des Verdampfers beseitigt.
Cyclopentan-Isolierung.

Die verschliebare Volltur besitzt einen ergonomischen Griff.

Tldrmaf: 590 x 700 mm

Standardausstattung:
2 fixe Kihlschrankgitter (480 x 405 mm)

2 StandftiRe und 2 Rader (H 70 mm)
Innenbeleuchtung

Aufgrund seiner Male findet man den Kiihlschrank mit Umluftkiihlung in der Kategorie Tiefkiihlschrénke / 200 Liter".

Sein tatsachliches Fassungsvermdgen betrat 120 Liter.
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