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%ASTRODOMUS

TASTE BY YOUR SIDE

Sinsrmomonns .

AuRenmalie

Innenmale

Nettogewicht

Spannung

Spannung

Temperatur

Kaltemittel (Gas)

Leistungsverbrauch

Isolierungsstarke

Anzahl der Tiuren

Fassungsvermoégen

Kategorie

Max.
Temperatur/Luftfeuchtigkeit

Energieeffizienzklasse

Bruttogewicht

Scheda prodotto

[}

B775mmx T 735 mmxH
1920 mm

B 630 mm x T 520 mm x H
1640 mm

93 Kg

einphasig - 230 V

230 V/50 Hz

-18°C/-22°C

R290

220 W

60 mm

530 L

600 Liter

+32°C/55% HR

100 Kg

Via Valcunsat, 16, 33072 Casarsa della Delizia (PN)

Daten: 04/10/2026

TiefkUhlschrank (530 Liter), statisch,
-18°C/-22°C, Energieklasse B

MODELL: TRE600

Aullenmalie

B775xT 735 x H 1920 mm

765,00 € + IVA

[ Auf Lager verfugbar

Gasmenge

Temperatur (+/-)

Disponibilita

Standardausstattung

AuBenmaterial

Kihlung

Innere Struktur

Ausfuhrung Tur

Tar

Verschlussart

Temperaturregelung

Kihleinheit

Struktur des
Kuhlschrankes

Art des Kiihlschrankes

Tel. 0434 86 92 32

100 gr

Negativ

Disponibile a Magazzino

6 fi x e Kilhlschrankgitter
(655 x 530 mm), 2 StandfiiRe
und 2 Rader (H 70 mm),
Innenbeleuchtung, Tirschlo
mit Schliissel

weil3 lackiertes Blech

statisch

ABS

Volltar

Turanschlag nicht
wechselbar

Turschloss mit Schlissel

Thermostat

nicht tropentauglich

aus Edelstahl und ABS

Standard

WA: +39 366 372 92 22 Email: info@gastrodomus.de



%ASTRODOMUS Scheda prodotto Daten: 04/10/2026

TASTE BY YOUR SIDE

Normative CE

Beschreibung

Tiefkuhlschrank (530 Liter), statisch, -18°C/-22°C, Energieklasse B

Die auBRere Struktur des Tiefklthlschrankes ist aus weif3em epoxidbeschichetem Metallblech und der einfach zu reinigende Innenraum ist
aus ABS. Die aufere Riick- und Unterseite bestehen hingegen aus verzinktem Stahlblech.

Bei der statischen Kiihlung wird die Kalte mithilfe eines Lamellenverdampfers erzeugt, der sich direkt im Inneren der Kammer befindet. Ein
Ventilator sorgt dann fir die gleichmé&Rige Warmeverteilung.

Temperaturbereich: -18°C/-22°C, negativ

Die Temperatur kann mit dem Thermostat auf einfache Weise geregelt werden. Mithilfe des Displays, was sich auf der vorderen Tiroberseite
befindet, kann sie kontrolliert werden.

Das elektronische Thermostat sorgt fur eine konstante und optimale Temperatur.
Die Abtauung erfolgt manuell und das Kondenswasser wird mithilfe des Verdampfers beseitigt.
Cyclopentan-Isolierung.

Die verschlieBbare Volltir besitzt einen ergonomischen Griff.

Standardausstattung:
6 fixe Kiihlschrankagitter (655 x 530 mm)

2 StandftiRe und 2 Rader (H 70 mm)

Innenbeleuchtung
Tirschlof3 mit Schlissel

Aufgrund seiner MaRe findet man den Kiihlschrank mit Umluftkiihlung in der Kategorie Tiefkiihlschrénke / 600 Liter".

Sein tatsachliches Fassungsvermdgen betrat 530 Liter.
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