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Professioneller Elektroherd mit 4
Kochplatten und offenen Unterbau,
Tiefe 700 mm
 

MODELL: PP70/70
 

Außenmaße
B 700 x T 700 x H 850 mm
 

944,00 € + IVA
 

 

    
  Außenmaße   B 700 mm x T 700 mm x H

850 mm

  Küchentiefe   700 mm

  Spannung   400 V/ 3 N/ 50 - 60 Hz

  Gewicht   57 Kg

  Gesamte elektrische
Leistung

  10,4 KW

  Leistung Kochzone   4 Kochplatten x 2,6 KW

  
  Anzahl Kochzonen   4 Kochzonen

  Anschluss   Elektro

  Gerätetyp   Elektro

  Ausführung Herd   Standgerät

  Backofen   Nein

 

  Beschreibung
 

Elektroherd mit 4 Kochplatten und offenen Unterbau, Tiefe 700 mm

Das Elektrokochfeld ist für jede Art des Kochens geeignet. Es zeichnet sich durch Qualitätsmerkmale wie Zuverlässigkeit und Langlebigkeit aus

und nimmt nur wenig Platz ein. 

Alle Produkte sind aus AISI 304 Edelstahl und werden aus CE-zertifizierten Materialien hergestellt, um die Einhaltung der geltenden

europäischen Normen zu gewährleisten.

Das Kochfeld besitzt 4 hermetisch fixierte runde Elektroplatten aus Gusseisen, die einen Durchmesser von 220 mm und eine Leistung von

je 2,6 kW (Gesamtleistung 10,4 kW) haben. Die Platten haben außerdem einen Dichtungsrand aus Edelstahl und jede

Platte besitzt einen Regler mit 7 - Taktschaltung mit der der Benützer zwischen 6 verschiedenen Leistungsstufen wählen kann. 

Das Elektrokochfeld wird über ein geeignetes Stromkabel betrieben. Eine Kontrollleuchte zeigt an, dass die Stromversorgung und die Platten

korrekt funktionieren.

Die Kochplatte liefert weniger Hitze als die herkömmliche Flamme eines Brenners. Aber dadurch werden die Gefahren vermieden, die mit einer

offenen Flamme oder zu hohen Temperaturen verbunden sind. Die Kochplatte ist einfach zu benutzen und zu reinigen.
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Es ist jedoch zu berücksichtigen, dass die elektrische Absorptionsleistung bei der Umstellung deutlich zunimmt da alle Kochstellen weiterhin 2,6

kW haben. 

Eine Erhöhung, die eine notwendige Anpassung des elektrischen Anschlusssystems erfordert. 

Im konkreten:

Leistung 10,4 kW

Stromaufnahme 47,5 Ampere

Und diese Absorption (definiert in Ampere) kann in einem einphasigen Gerät nicht leicht erreicht werden. 

Das Elektrokochfeld ist auf einen offenen Unterbau montiert.

Das Kochfeld hat eine dreiphasige 400V/3N/50-60Hz-Stromversorgung.

Das Netzkabel ist nicht im Lieferumfang enthalten. 
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