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Professioneller Gasherd mit 4
Brenner und statischen Gasbackofen,
Tiefe 700 mm
 

MODELL: CCF70/70
 

Außenmaße
B 700 x T 700 x H 850 mm
 

1.539,00 € + IVA
 

 

    
  Außenmaße   B 700 mm x T 700 mm x H

850 mm

  Innenmaß Backofen   B 530 mm x T 540 mm x H
280 mm

  Küchentiefe   700 mm

  Spannung   einphasig - 230 V

  Spannung   230 V/ 1 / 50 Hz

  Gewicht   95 Kg

  Anzahl der Brenner   4 Brenner

  Leistung Backofen   5 kW

  Gesamte Gasleistung   23,4 KW

  
  Standardausstattung   1 Backofengitter 530 mm x

530 mm, 1 Einhängegitter mit
drei Einschubebene

  Außenmaterial   Edelstahl - AISI304

  Brennerleistung   2 Brenner x 3,7 KW + 2
Brenner x 5,5 KW

  Ausführung Backofen   Gasherd

  Gerätetyp   Gas

  Baumaterial   Edelstahl

  Backofen   Ja

  Tipologia di Ugello   Ugello Metano già montato
(convertibile a GPL grazie
agli ugelli forniti in dotazione)

 

  Beschreibung
 

Professioneller Gasherd mit 4 Brenner und statischen Gasbackofen, Tiefe 700 mm

Die Gasherde bestehen aus verschiedenen modularen Geräten mit begrenzten Platzbedarf. Ihre  Leistung und Qualität wird hohen Ansprüchen

gerecht. Sie sind robust, zuverlässig und ergonomisch. 

Die äußere Struktur des Gasherds besteht aus AISI304 Edelstahl, Stärke 10/10. Die Doppelwandtür des Gasbackofen ist aus

emailliertem Stahl, hat Ausgleichsfederscharnieren und besitzt einen praktischen Griff zum Öffnen und Schließen. 

Der Gasherd besteht aus 4 Brenner und einen statischen Gasbackofen 
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Das Kochfeld verfügt über 4 Brenner mit unterschiedlicher Leistungskraft (2 Brenner x 3,7 kW und 2 Brenner x 5,5 kW) um allen

Kochanforderungen gerecht zu werden. 

Die Brenner sind schnell, leistungsstark und bestehen aus Gusseisen und Messing mit Pilotbrenner und manueller Zündung.

Die Gasversorgung erfolgt über ein Thermoelement-Sicherheitsventil.

Die Topfträger des Kochfeldes sind austauschbar und bestehen aus emaillierten, säurefest behandelten Gusseisen, das korrosions- und

alterungsbeständig ist.  Ihre langen Stegen ermöglichen die Verwendung von Töpfen in verschiedenen Größen. Das Kochfeld hat auch

herausnehmbare Brennerwannen aus emaillierten Stahl die einfach gerreinigt werden können.

Die Maße des statischen Gasbackofen sind 530 mm x 540 mm x 280 mm. Der Backofen arbeitet mit einem Brenner, der sich im unteren Teil

des Elements befindet, an den er die Wärme überträgt, die sich dann im Garraum verteilt. Der Backofen hat seitliche Einhängegitter mit drei

Einschubebenen, die zur Reinigung entfernt werden können. Er hat einen thermostatischer Hahn mit Thermoelement-Sicherung und

Temperaturregelung von 150°C bis 300°C. Außerdem besitzt er einen Hauptschalter, einen Thermostat und Warnlampen zur Anzeige des

korrekten Betriebs. Der Gasbackofen bietet die Möglichkeit gleichzeitig bis zu 3 Bleche mit einem Abstand von 50 mm einzuschieben. Nur bei

der Verwendung von Backbleche mit der Randhöhe von 65 mm kann nur ein Blech auf einmal verwendet werden. Der Gasbackofen hat eine

Piezo - Zündung.

Für den korrekten Betrieb des Gerätes ist eine tägliche Reinigung ratsam. Bei der Reinigung werden die Topfträger und die Brennerwannen

entfernt und mit einem feuchten Tuch oder mit Wasser und Reinigungsmitteln gesäubert.  Benutzen Sie keine Scheuermittel oder aggressive

Reinigungsprodukte.

Serienmäßige Ausstattung:

- 1 Backofengitter 530 mm x 530 mm

- Einhängegitter mit drei Einschubebene

 Die Herde können dank abnehmbare Verbindungsstücke mit anderen Komponenten verbunden werden.

Alle Modelle sind CE-zertifiziert, um die Einhaltung der aktuellen europäischen Normen zu gewährleisten.
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