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TASTE BY YOUR SIDE

Professioneller Gasherd mit 6
Brenner, Gasbackofen und Schrank,
Tiefe 700 mm

MODELL: CCF70/110

Auflenmalie
B 1100 x T 700 x H 850 mm

2.522,00 € + IVA

[ Lieferzeiten anfragen ]

AuRenmale B 1100 mm x T 700 mm x H AuBenmaterial Edelstahl - AISI304
850 mm
Brennerleistung 4 Brenner x 3,7 KW + 2
Innenmal Backofen B 530 mm x T 540 mm x H Brenner x 5,5 KW
280 mm
Ausfiihrung Backofen Gasherd
Kichentiefe 700 mm
Geratetyp Gas
Gewicht 130 Kg
Baumaterial Edelstahl
Anzahl der Brenner 6 Brenner
Backofen Ja
Leistung Backofen 5 kW
Tipologia di Ugello Ugello Metano gia montato
Gesamte Gasleistung 30,8 kW (convertibile a GPL grazie

agli ugelli forniti in dotazione)

Standardausstattung 1 Backofengitter 530 mm x
530 mm; 1 Backofengitter
GN1/1 (530 mm x 325 mm)

Beschreibung

Gasherd mit 6 Brenner, Gasbackofen und Schrank, Tiefe 700 mm

Die Gasherde sind verschieden kombinierbar und haben einen geringen Platzbedarf. Sie erbringen eine hohe Leistung, sind
von ausgezeichneter Qualitat und werden somit allen Wiinschen gerecht. Die Gasherde sind robust, zuverlassig und ergonomisch.

Die auB3ere Struktur des Gasherds besteht aus AlSI304 Edelstahl, Starke 10/10. Die Doppelwandtir des Gasbackofen ist aus emailliertem
Stahl, hat Ausgleichsfederscharniere und besitzt einen praktischen Griff zum Offnen und zum SchlieRen.

Der professionelle Gasherd hat 6 Brenner, einen Gasbackofen und einen Schrank

Der Schrank hat das Innenmald von 340 mm x 540 mm x 390 mm. Er hat Einh&ngegitter aus verchromten Stahl und eignet sich
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fur Backofengitter GN1/1 (530 mm x 325 mm). Der Schrank besitzt eine Tur.

Das Kochfeld verfiigt tber 6 Brenner mit unterschiedlicher Leistungsstérke (4 Brenner x 3,7 Kw und 2 Brenner x 5,5 Kw). Dies erlaubt es
allen Kochanforderungen gerecht zu werden.

Die Brenner sind schnell, leistungsstark, hocheffizient und bestehen aus Gusseisen und Messing und haben einen Zindbrenner. Die Gaszufuhr
erfolgt Giber ein Sicherheitsventil mit Thermoelement. Die Topftrager sind austauschbar und bestehen aus emaillierten Gusseisen, das
korrosions- und alterungsbesténdig ist. Die langen Stegen der Topftrager ermdglichen die Verwendung von Kochgeschirr in verschiedenen
GrofRen. AulRerdem verfiigt das Kochfeld Giber emaillierte Stahlbecken, die zur Reinigung ganz einfach herausgenommen werden kénnen.

Der Gasbackofen hat Maf3e von 530 x 540 x 280 mm. Er arbeitet mit einem Brenner, der sich im unteren Teil des Elements befindet, an den er
die Warme ubertragt, die sich dann im Garraum verteilt. Der Backofen hat seitliche Einhangegitter mit 3 Einschubebenen, die zur Reinigung
entfernt werden kénnen. Er hat Brenner mit stabilisierter Flamme und Piezo-Zundung, einen thermostatischen Hahn mit Thermoelement-
Sicherheit und eine Temperaturregelung von 150°C bis 300°C. Der Ofen besitzt auRerdem eine Hauptschalter, einen Thermostat und
Kontrollleuchten die den korrekten Betrieb anzeigen.

Fir den korrekten Betrieb des Geréates ist eine tagliche Reinigung ratsam. Bei der Reinigung werden die Topftrager und die Brennerwannen
entfernt und mit einem feuchten Tuch oder mit Wasser und Reinigungsmitteln gesdubert. Benutzen Sie keine Scheuermittel oder aggressive

Reinigungsprodukte.

SerienmaRige Ausstattung:

- 1 Backofengitter 530 mm x 530 mm

- seitliche Einhangegitter mit 3 Einschubebenen

- Gitterhalter fiir den Schrank

- 1 Backofengitter GN1/1 (530 mm x 325 mm)

Die Herde kénnen dank abnehmbarer Verbindungsstiicke mit anderen Komponenten verbunden werden.

Alle Modelle dieser Serie sind CE-zertifiziert um die Einhaltung der aktuellen europaischen Normen zu gewahrleisten.
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