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Gaskochfeld 2-flammig mit
Zundbrenner, Tischgerat, Tiefe 700
mm

MODELL: PO-T70/40

Auflenmalie
B 400 x T 700 x H 280 mm

EXE) 626.00 € + VA
X Prodotto i

Aullenmalle B 400 mm x T 700 mm x H AufRenmaterial Edelstahl - AISI304

280 mm

Brennerleistung 1 Brenner x 3,7 KW + 1

Herd Serie 700 Brenner x 5,5 KW
Gewicht 28 Kg Ausfuhrung Herd Gas
Anzahl der Brenner 2 Brenner Baumaterial Edelstahl
Gesamte Gasleistung 9,2 KW Normative CE
Anschluss Gas Tipologia di Ugello Ugello Metano gia montato

(convertibile a GPL grazie
agli ugelli forniti in dotazione)

Beschreibung

GASKOCHFELD 2-FLAMMIG MIT ZUNDBRENNER, TISCHGERAT, TIEFE 700 MM

Das Gaskochfeld ist praktisch und funktional. Es ist einfach zu transportieren, kann aber auch auf einen offenen oder geschlossenen
Schrank montiert werden.

Die Gasherde ermdglichen unendliche Kombinationen und erbringen Leistungen, die denen in einer Gro3kiiche gleichkommen. Sie sind fur
jeden Bedarf geeignet, erreichen Effizienz und Funktionalitéat auf hdchstem Niveau und sind deshalb ideal flr professionellen Einsatz in
Restaurants, Kantinen und Fastfood Laden.

Die Modelle dieser Serie 700 sind robust, ergonomisch, zuverlassig und vielseitig. Da sie von hdchster Qualitat sind, sind sie langlebig.

Die aufere Struktur des Gaskochfeldes ist aus AlSI304 Edelstahl, Starke 12/10. Das Kochfeld hat emaillierte Brennerwannen aus Stahl,

die zur Reinigung leicht herausgenommen werden kdnnen. Die Topftrager aus emaillierten und saurebestandigen Gusseisen haben

Ristodom srl Via Valcunsat, 16, 33072 Casarsa della Delizia (PN) Tel. 0434 86 92 32 WA: +39 366 372 92 22 Email: info@gastrodomus.de



%ASTRODOMUS Scheda prodotto Daten: 15/10/2026

TASTE BY YOUR SIDE

verlangerten Stegen, die die Verwendung von Kochgeschirr in verschiedenen Grof3en ermdoglichen.

Die Gaszufuhr erfolgt durch Gashahne mit Vollziindsicherung mittels Thermoelement. Piezoziindung. Das Kochfeld verfigt Gber 2
Brenner (1 x 3.7 kW e 1 x 5,5 kW).

Fir einen korrekten Betrieb des Geréts ist eine tagliche Reinigung ratsam. Bei der Reinigung werden die Topftrager und die Brennerwannen
entfernt und mit einem feuchten Tuch oder mit Wasser und Reinigungsmitteln gesdubert. Benutzen Sie keine Scheuermittel oder aggressive
Reinigungsprodukte.
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