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copy of Saladette - refrigerazione
statica - capacità 240 LT - piano in
inox
 

MODELL: G-S400
 

Außenmaße
L 900 x P 700 x H 850 mm
 

470,00 € + IVA
 

 

    
  Außenmaße   L 900 mm x P 700 mm x H

850 mm

  Innenmaße   L 827 mm x P 512 mm x H
500 mm

  Tiefe des Pizza-
Kühltisches

  700 mm

  Leistung   235 W

  Nettogewicht   65 Kg

  Spannung   einphasig - 230 V

  Temperatur   + 2° C/ + 8° C

  Fassungsvermögen   240 litri

  Kältemittel (Gas)   R600a

  Isolierungsstärke   35 m

  Anzahl der Türen   1

  Max.
Temperatur/Luftfeuchtigkeit

  +35°C /50%HR

  Temperatur ( +/- )   Positiv

  
  Disponibilità   Disponibile a Magazzino

  Standardausstattung   2 griglie, 4 guide

  Außenmaterial   Edelstahl - AISI304

  Kühlung   statisch

  Abtauung   automatisch

  Tür   Türanschlag nicht
wechselbar

  Schubladenblock   ohne Schublade

  Arbeitsfläche   In acciaio INO x - AISI304

  Temperaturregelung   elektronisch

  Kühleinheit   nicht tropentauglich

  Aufsatzvitrine   ohne Aufsatzvitrine

  Normative   CE

 

  Beschreibung
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Saladette a refrigerazione statica, capacità 240 litri, temperatura positiva ( + 2° C/ + 8° C ), piano di lavoro in acciaio INOX.

 

La saladette a refrigerazione statica è utile per contenere insalate e ingredienti per farcire la pizza. Il freddo viene prodotto direttamente

all'interno della camera e viene distribuito in modo uniforme grazie a una ventola.

Presenta una robusta struttura in acciaio INOX - AISI304, è dotata di un comodo piano di lavoro in acciaio INOX, e di due porte.

La temperatura d'esercizio è positiva ed è compresa in un range tra +2 °C e + 8° C e può essere facilmente controllata grazie al termostato

elettronico posizionato sul pannello frontale della saladette.

Lo sbrinamento dell' apparecchio è a sosta. Il macchinario è infatti impostato per effettuare lo sbrinamento a intervalli regolari. Se la porta

rimane aperta o il contenuto viene cambiato di frequente, è necessario impostare manualmente lo sbrinamento attraverso l'apposito tasto posto

sul pannello frontale. L'acqua di sbrinamento convoglia ad un contenitore posto nell'unità motore per poi evaporare automaticamente.

 

Dotazione di serie: n° 2 griglie 53 x 32,5 cm ( 1 griglia GN1/1 per porta ) + n° 4 guide.
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