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TASTE BY YOUR SIDE

Professioneller Gasherd mit 2
Brenner und offenen Unterbau, Tiefe
900 mm

MODELL: CCS90/40

Auflenmalie
B 400 x T 900 x H 870 mm

950,00 € + IVA

[ Auf Lager verfugbar ]

AuRenmalie B 400 mm x T 900 mm x H Brennerleistung 1 Brenner x 5,5 KW + 1
870 mm Brenner x 7,5 KW

Kichentiefe 900 mm Geratetyp Gas

Nettogewicht 71 Kg Ausfuhrung Herd Standgerat

Anzahl der Brenner 2 Brenner Baumaterial Edelstahl

Gesamte Gasleistung 13 KW Backofen Nein

Anschluss Gas Normative CE

Disponibilita Disponibile a Magazzino Tipologia di Ugello Ugello Metano gia montato

(convertibile a GPL grazie

AuRenmaterial Edelstahl - AISI304 agli ugelli forniti in dotazione)

Tipologia bruciatore bruciatore corona doppia

Beschreibung

Professioneller Gasherd mit 2 Brenner und offenen Unterbau, Tiefe 900 mm
Die Gasherde ermdglichen unendliche Kombinationen mit Leistungen, die mit denen der GroRR3kiichen vergleichbar sind. Sie sind fur jeden
Bedarf geeignet und erlauben es, Effizienz und Funktionalitéat auf héchstem Niveau zu erreichen. Sie sind ideal fir den Gebrauch in

professionellen Kiuichen von Restaurants und Kantinen und Fastfood Laden.

Der Gasherd ist robust, ergonomisch, zuverlaRig und tberall einsetzbar. Die hohe Qualitat des Herstellungsmaterial gewahrleistet eine lange
Nutzungsdauer und einen hohen Sicherheitsstandard.

Ristodom srl Via Valcunsat, 16, 33072 Casarsa della Delizia (PN) Tel. 0434 86 92 32 WA: +39 366 372 92 22 Email: info@gastrodomus.de



%ASTRODOMUS Scheda prodotto Daten: 22/10/2026

TASTE BY YOUR SIDE

Die uRere Struktur des Gasherds besteht aus AlSI304 Edelstahl, Starke 20/10 und Brennerwannen aus lackiertem Stahl. Die
Brennerwannen kénnen zur Reinigung leicht entfernt werden. Die Topftrager sind aus Gusseisen mit einer saurebestéandigen
Beschichtung und die verlangerten Stegen ermdglichen die Verwendung von Kochgeschirr in verschiedenen Grof3en. Der Gasherd verfiigt
Uber ein offenes Untergestell.

Die Gasversorgung erfolgt durch ein Sicherheitsventil mit Thermoelement und Pilotflamme. Das Kochfeld verflgt Gber 1 Brenner x 7,5
kW und 1 Brenner x 5,5 kW.

Fir einen korrekten Betrieb des Geréts ist eine tagliche Reinigung ratsam. Bei der Reinigung werden die Topftrager und die Brennerwannen
entfernt und mit einem feuchten Tuch oder mit Wasser und Reinigungsmittel geséubert. Benutzen Sie keine Scheuermittel oder aggressive

Reinigungsprodukte.
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