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Lange des 2560 mm
Wandkihlregals
Tiefe des Wandkuhlregals 730 mm

Hohe des Wandkuhlregals
Nettogewicht

Spannung

Spannung

Temperatur

RegalmaRe

Anzahl der Regale
Kaltemittel (Gas)
Energieeffizienzklasse

Fassungsvermdgen der
Kihlvitrine (L)

Beschreibung

Ristodom srl

2020 mm +/- 10 mm

210 kg

einphasig - 230 V

230 V/ 50 Hz

+1°C/+10°C

360 mm Regalbdden

R448a/R449a

D

1420 LT

Via Valcunsat, 16, 33072 Casarsa della Delizia (PN)

Murale espositivo ventilato Ettore
con tenda notte, Temperatura
+2°/+10°C, L 2560 mm

MODELL: ETTORESP2.5W

4.848,00 € + IVA

[ Auf Lager verfugbar ]

Ausstellungsflache (m2) 4,5 m2

Verdampfungstemperatur -10°C

Stromverbrauch (KWh/24h 25,4 KWh/h
)

Kuhlleistung (W) 2425 W

Temperatur ( +/-) Positiv

Disponibilita Disponibile a Magazzino

Standardausstattung 4 Regalbtden, Led-
Beleuchtung (innen und
Frontplatte), manueller
Nachtvorhang

Kithlung Umluftkiihlung

Abtauung automatisch

Temperaturregelung Con termostato digitale

Tirarten Tenda notte

Wandkihlregal Wandkiihlregal "Ettore" mit

Nachtvorhang
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Murale espositivo Ettore con tenda notte con refrigerazione ventilata, temperatura + 2° C/ + 10° C e lunghezza 2560 mm.

I murale espositivo Ettore &€ un elemento versatile adatto a contenere latticini, salumi, verdura o carne. E' un apparecchio pensato per
mantenere al fresco svariate tipologie di cibi e al contempo poterli esporre in modo elegante.

Il murale Ettore ha una refrigerazione ventilata con aggregato di raffreddamento interno alla macchina e una temperatura di esercizio che
si attesta in un range positivo da + 2°C a + 10° C, con una temperatura ambiente compresa tra +15° C/+25°C e un’umidita relativa del
60% RH.

L'apparecchio presenta un'estesa area di esposizione distribuita in 4 ripiani di larghezza 360 mm realizzati in acciaio rivestito. La praticita di
utilizzo e data inoltre dalla possibilita di regolare i ripiani sia in altezza sia in angolazione. | ripiani possiedono poi espositori per etichette

per poter esporre agevolmente il prezzo e le caratteristiche del prodotto.

Cio che contraddistingue il murale € il design moderno caratterizzato da un pannello frontale, un pannello di base, rivestimento interno e
ripiani espositivi costruiti interamente in acciaio verniciato, elemento pratico e di facile pulizia.

| pannelli laterali sono in plastica e presentano una parte in vetro e sono opportunamente isolati.

| prodotti all'interno del murale vengono esposti in modo accattivante grazie alla presenza di illuminazione a LED interna e sul pannello
frontale alto.

Il funzionamento del murale € rapido e intuitivo e presenta un allarme di malfunzionamento dell'apparecchio, controllo digitale della
temperatura attraverso un display e shrinamento automatico.

L’evaporazione dellacqua di condensa & manuale, I'acqua viene raccolta in una bacinella che deve essere svuotata manualmente quando &
piena.

Il rivestimento e realizzato in schiuma ecologica di poliuretano.

DOTAZIONE DI SERIE:

-4 RIPIANI;

- ILLUMINAZIONE A LED INTERNA E SUL PANNELLO FRONTALE ALTO:;

- TENDA NOTTE MANUALE.

IMBALLAGGIO CON GABBIA DI LEGNO COMPRESO NEL PREZZO.

Per colli di dimensione pari o superiore a 2 metri la spedizione rimane inclusa, mentre si consiglia lo scarico con muletto, il cui costo
aggiuntivo e da preventivare
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