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Scheda prodotto

AuRenmalie

Leistung

Nettogewicht

Spannung

Spannung

Temperatur

Kaltemittel (Gas)

Isolierungsstéarke

Anzahl der Tlren

Fassungsvermogen

Kategorie

Max.
Temperatur/Luftfeuchtigkeit

Energieeffizienzklasse

Temperatur (+/-)

u
\
\

{

B 1440 mm x T 725 mm x H
2080 mm

0,6 KW

186 kg

einphasig - 230 V
230 V-1 P-50Hz
0°C/10°C

R290

60 mm

12001
1200 Liter

+30°C / 55% HR

Non soggetto a
classificazione energetica

Positiv

Via Valcunsat, 16, 33072 Casarsa della Delizia (PN)

Daten: 09/10/2026

Kihlschrank (1200 Liter), Edelstahl,
Umluftkihlung, 2 Glastiren,
Temperatur 0°C /+10°C,

Energieklasse D

MODELL: CHILL120TNGL

Aullenmalle

B 1440 x T 725 x H 2080 mm

2.911,00 € + IVA

X Prodotto i

Stromkabel
Systemsteuerung
Kihlung

Innere Struktur
Abtauung
Ausfiihrung Tar
Tar
Verschlussart
Kihleinheit

Struktur des
Kuhlschrankes

Art des Kiihlschrankes
Klimaklasse
Motor

Normative

Tel. 0434 86 92 32

Stromkabel + Stecker

digital

Umluftkiihlung

Edelstahl

automatisch

Glastir

Taranschlag wechselbar

selbstschlieend

nicht tropentauglich

aus Edelstahl

Standard

integriert

CE

WA: +39 366 372 92 22 Email: info@gastrodomus.de
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mm), 12 Auflageschienen aus

Edelstahl
Standardausstattung 6 Kuhlschrankgitter aus
Beschreibung Polyethylen (530 mm x 530

Kihlschrank (1200 Liter), Edelstahl, Umluftkihlung, 2 Glasturen, Temperatur 0°C /+10°C, Energieklasse D

Der Kihlschrank mit 2 Glastiren eignet sich hervorragend fur die optimale Lagerung von frischen Lebensmittel.

Die Temperatur (0°C a +10°C) liegt im Plusbereich.

Bei der Umluftkihlung wird die Kélte durch einen Verdampfer erzeugt, der sich im auReren Teil der Kammer befindet. Die warme Luft wird aus
der Kammer gesogen und vom Verdampfer gekuhlt und dann mithilfe eines Ventilators in den Innenraum geblasen und dort verteilt.

Das Kuhlaggregat ist leicht entfernbar und tropenfest. Der Kompressor sorgt bei einer Raumtemperatur von bis zu +40°C und einer
relativen Luftfeuchtigkeit von 40% fur ein perfektes Kihlergebnis.

Der robuste und langlebige Kiihischrank ist aus Edelstahl und die Rick-, die Ober- und die Unterseite aus verzinktem Stahlblech. Die
Ecken im Innenraum sind abgerundet, was eine griindliche Reinigung wesentlich erleichtert.

Die sich automatisch schlieBenden Glastiren sind mit einem Schllssel verschlieBbar und besitzen eine magnetische Dichtung. Der
Turanschlag ist wechselbar.

Der Kuhischrank besitzt eine Beleuchtung, ein Steuerpanel mit Digitalanzeige und einen Ein/Aus-Schalter.

Die 60 mm dicke Isolierung ist aus hochdruckgespritztem Polyurethan — FCKW/HFCKW-frei. Die Abtauung erfolgt automatisch und die
Verdunstung des Kondenswassers mithilfe der Kondensatorschlange (Spirale) aus Edelstahl AISI316L.

Die Auflageschienen fir die Kuhlschrankgitter sind entfern- und regulierbar. Die hohenverstellbaren Standfui3e sind aus Edelstahl.

Standardausstattung:
6 Kihlschrankgitter aus Polyethylen (530 mm x 530 mm)

12 Auflageschienen aus Edelstahl

Eir einen einwandfreien Betrieb ist es ratsam den Kondensator regelmaRig zu reinigen.

Aufgrund seiner Mal3e findet man den Kiihlschrank mit Umluftkiihlung in der Kategorie ,Kiihlschranke / 1200 Liter".
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