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TASTE BY YOUR SIDE

Kuhlschrank Fisch/Molkereiprodukte
(700 L), Umluftkihlung, -5°C/+10°C,
- Energieklasse G

| MODELL: FISH700T2

| 2.137,00 € + IVA

@ Prodo

Ristodom srl

Nettogewicht

Spannung

Spannung

Temperatur

Kaltemittel (Gas)

Leistungsverbrauch

Isolierungsstarke

Anzahl der Tiuren

Fassungsvermogen

Kategorie

Max.
Temperatur/Luftfeuchtigkeit

Energieeffizienzklasse

Temperatur (+/-)

Standardausstattung

118 kg

einphasig - 230 V

230 V-1 P-50 Hz

-5°C/+10°C

R290

320 W

80 mm

700 |

700 Liter

+40°C / 40% HR

A

Positiv

6 GN1/1 Behalter aus
Propylen mit Senkboden, 6
paar Auflageschienen,
Turschloss mit Schliissel,
Beleuchtung unter dem
Bedienfeld

Via Valcunsat, 16, 33072 Casarsa della Delizia (PN)

Tel. 0434 86 92 32

Systemsteuerung

Kihlung

Innere Struktur

Abtauung

Ausfuhrung Tur

Tar

Verschlussart

Temperaturregelung

Kihleinheit

Struktur des
Kuhlschrankes

Art des Kiihlschrankes

Klimaklasse

Motor

digital

Umluftkiihlung

Edelstahl AISI304

automatisch

Volltur

Taranschlag wechselbar

selbstschlieRend

digital

tropentauglich

aus Edelstahl

Fischkuhlschrank

integriert

WA: +39 366 372 92 22 Email: info@gastrodomus.de
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Beschreibung

Kuhlschrank Fisch/Molkereiprodukte (700 L), Umluftkiihlung, -5°C/+10°C, Energieklasse G
Der robuste und moderne Kihlschrank mit einer Volltiir eignet sich hervorragend fir den Gebrauch in der Gastronomie.

Bei der Umluftkihlung wird die vom externen Verdampfer abgekuhlte Luft mit einem Ventilator in den Innenraum geblasen und verteilt. Im
Innenraum herrscht eine etwas trockenere Kélte. Der Verdampfer besteht aus kataphoresiertem Kupfer und die Spirale aus Edelstahl
AlSI316.

Regulierbare Temperatur: -5°C/+10°C, positiv.

Das Kihlaggregat ist leicht entfernbar und tropenfest. Der Kompressor sorgt bei einer Raumtemperatur von bis zu +42°C und einer relativen
Luftfeuchtigkeit von 65% fir ein perfektes Kiihlergebnis.

Der Kihlschrank ist aus Edelstahl AISI 304 und die Riick-, die Ober- und die Unterseite aus verzinktem Stahlblech. Faktoren die eine Garantie
fur Robustheit und Hygiene sind.

Die Ecken im Innenraum sind abgerundet, was eine griindliche Reinigung wesentlich erleichtert.
Die 60 mm dicke Isolierung ist aus hochdruckgespritztem Polyurethan — FCKW/HFCKW-frei.
Die Abtauung erfolgt automatisch und eine Edelstahlspirale sorgt fur die Verdunstung des Kondenswassers.

Die sich automatisch schlieRende Volltir mit Magnetdichtung ist mit einem Schlussel verschliebar. Der Tiranschlag ist wechselbar.
Der Kuhlschrank besitzt ein glattes Panel, eine digitale Steuerung und einen EIN/AUS-Schalter. Er hat hohenverstellbare EdelstahlfiiBe und
kompakte Griffe. AulRerdem besitzt er einen internen Luftverteilungskanal, GN1/1 Behalter aus Propylen mit Senkboden und einen Bodenablauf
mit einem Wasserauffangbehélter.

Standardausstattung:
6 GN1/1 Behalter aus Propylen mit Senkboden

6 paar Auflageschienen
Tirschloss mit Schliissel
Beleuchtung unter dem Bedienfeld

WICHTIGER HINWEIS: ALLE BESTANDTEILE DES KUHLSCHRANKS SIND GEGEN KORROSION GESCHUTZT (KATAPHORESE).

Eir einen einwandfreien Betrieb ist es ratsam den Kondensator regelmaRig zu reinigen.

Aufgrund seiner MaRe findet man den Kiihlschrank mit Umluftkiihlung in der Kategorie ,Fischkiihlschranke / 700 Liter“. Er hat ein tatsachliches
Fassungsvermdgen von 700 Liter.
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