%ASTRODOMUS Scheda prodotto Daten: 15/10/2026

TASTE BY YOUR SIDE

TiefkUhlschrank (1156 L),
Umluftkihlung, -18°C/-22°C, 2 Tlren,
Energieklasse E

MODELL: GA1300BT

Auflenmalie
B 1480 x T 730 x H 2010 mm

1.679,00 € + IVA

[ Auf Lager verfugbar }

AuRenmalie B 1480 mm x T 730 mm x H Temperatur ( +/-) Negativ
2010 mm
Disponibilita Disponibile a Magazzino
Innenmafe B 1370 mm x T 600 mm x H
1400 mm Standardausstattung 6 Kiihlschrankgitter (530
mm x 550 mm), 12
Nettogewicht 172 Kg Auflageschienen aus
Edelstahl, 2 verschlieBbare
Spannung einphasig - 230 V Tiren, innere LED-
Beleuchtung
Spannung 230 V-1 P-50Hz
Kihlung Umluftkiihlung
Temperatur -18 °C/-22°C
Innere Struktur Edelstahl
Kaltemittel (Gas) R290
Abtauung automatisch
Leistungsverbrauch 720 W
Ausfiihrung Tar Volltir
Isolierungsstarke 60 mm
Tar Tiaranschlag nicht
Anzahl der Tiren 2 wechselbar
Fassungsvermdgen 1156 | Temperaturregelung mit digitalen Thermostat
Kategorie 1200 Liter Kihleinheit nicht tropentauglich
Max. +33°C - 60 % Struktur des aus Edelstahl

Temperatur/Luftfeuchtigkeit slJsEer g

Energieeffizienzklasse E Art des Kiihlschrankes Standard

Gasmenge 150 gr Motor integriert
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Normative CE

Beschreibung

Tiefkuhlschrank (1156 L), Umluftkihlung, -18°C/-22°C, 2 Turen, Energieklasse E

Der Tiefkuhlschrank ist aus Edelstahl. Die duf3ere Bodenplatte und die Riickwand hingegen sind aus verzinktem Stahl. Er besitzt 2 Vollturen
und die Ecken im Innenraum sind abgerundet, was eine Reinigung wesentlich erleichtert.

Umluftkihlung
Kihlmittel: R290
Energieklasse: F

Temperaturbereich: -18°C/-22°C, negativ
Die Temperatur kann mithilfe des digitalen Thermostats kontrolliert und reguliert werden.

Der Kompressor sorgt bei einer Raumtemperatur von bis zu +33°C und einer relativen Luftfeuchtigkeit von 60 % HR fir ein perfektes
Kuhlergebnis.

Eine Rahmenheizung verhindert die Bildung von Kondenswasser in der Turdichtung. Das Kondenswassers wird mithilfe eines Behélters
aufgefangen.

Er besitzt hohenverstellbare FiiRe aus Edelstahl.

Standardausstattung:
- 6 Kihlschrankgitter (530 mm x 550 mm)

- 12 Auflageschienen aus Edelstahl
- 2 verschlieBbare Tiren
- innere LED-Beleuchtung

Der Tiefkiihlschrank bietet Platz fiir 10 Kihlschrankgitter. Fir eine gute Luftzirkulation ist aber ratsam nur 5 Kiihlschrankgitter zu verwenden.

Aufgrund seiner Mal3e findet man den Tiefkiihlschrank in der Kategorie "Tiefkiihlschranke / 1200 Liter.

Sein tatsachliches Fassungsvermdgen betragt 1156 Liter.

FOTO REIN INDIKATIV
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