%ASTRODOMUS

TASTE BY YOUR SIDE

AuRenmale

Tiefe des Kihltisches

Nettogewicht

Spannung

Spannung

Temperatur

Fassungsvermogen

Kaltemittel (Gas)

Leistungsverbrauch

Isolierungsstarke

Anzahl der Tiuren

Fassungsvermoégen

Energieeffizienzklasse

Temperatur (+/-)

Standardausstattung

Ristodom srl

Scheda prodotto
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B 1280 mm x T 600 mm H
950/1000 mm

600 mm

84 kg

einphasig - 230 V

230 V-1 P-50Hz

0°C/10°C

18 Gitter 430 mm x 325 mm

R290

373 W

60 mm

230 Liter

A

Positiv

1 paar Fihrungsschienen
pro Tir, 1 Gitter aus
Polyethylen (430 x 325 mm)
pro Tir, 1 LED-Beleuchtung
(600 mm) pro Tur

Via Valcunsat, 16, 33072 Casarsa della Delizia (PN)

Daten: 02/09/2026

Kuhltisch, 2 Glasturen, Tiefe 600 mm,

0°C/+10°C, Edelstahl

MODELL: SKA602GLAL

Aullenmalie

B 1280 x T 600 H 950/1000 mm

2.124,00 € + IVA

X Prodottc

AuBenmaterial
Kihlung

Innere Struktur
Abtauung
Ausfuhrung Tur

Tar

Verschlussart
Arbeitsflache
Aufkantung
Motor
Baumaterial
Lage des Motors
Normative

Arbeitsplatte

Edelstahl - AISI304

Umluftkiihlung

Edelstahl - AISI304

automatisch

Glastir

Turanschlag nicht
wechselbar

selbstschlieRend

Edelstahl - AISI 304

mit Aufkantung

integriert

Edelstahl

a destra

CE

Ja

Tel. 0434 86 92 32 WA: +39 366 372 92 22 Email: info@gastrodomus.de



%ASTRODOMUS Scheda prodotto Daten: 02/09/2026

TASTE BY YOUR SIDE
Beschreibung

Kuhltisch, 2 Glastiren, Tiefe 600 mm, 0°C/+10°C, Edelstahl

Der Kuhltisch ist aus Edelstahl AISI304 (auch die Arbeitsplatte). Die Ecken im Innenraum sind abgerundet, was eine grundliche Reinigung
wesentlich erleichtert.

Er besitzt h6henverstellbare Edelstahlfufe.

Umluftkithlung mit externen Verdampfer.

Abtauung und Wasserverdunstung sind automatisch.

Isolierung: 60 mm, aus Polyurethan ohne FCKW/HFCKW.

Temperaturbereich: 0°C/+10°C, positiv; die Temperatur kann durch einen digitalen Thermostat an der Vorderseite geregelt werden.
Der Kihltisch besitzt einfach entfernbare und in 9 Positionen verstellbare Turdichtungen.

Standardausstattung:

1 paar U-férmige Fiihrungsschienen pro Tar

1 Gitter aus Polyethylen (430x325 mm) pro Tar

Innenbeleuchtung (600 mm) an der oberen Seite.
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