%ASTRODOMUS Scheda prodotto Daten: 08/09/2026

TASTE BY YOUR SIDE

Einfahrktuhlschrank fur die Eisdiele,
Roll-In (2000 L), 0°C/+10°C

MODELL: ICE2000TN

Aullenmalie
B 1000 x T 1250 x H 2250 mm

5.153,00 € + IVA

X Prodotto in

Aullenmalle B 1000 mm x T 1250 mm x Temperatur (+/-) Positiv
H 2250 mm

Stromkabel Stromkabel + Stecker
Nettogewicht 215 Kg

Systemsteuerung digital
Spannung einphasig - 230 V

Kithlung Umluftkiihlung
Spannung 230 V-1 P-50Hz

Abtauung automatisch
Temperatur 0°C/10°C

Ausfiihrung Tar Volltir
Kéaltemittel (Gas) R290

Kihleinheit nicht tropentauglich
Leistungsverbrauch 390 W

Struktur des aus Edelstahl
Isolierungsstéarke 70 mm Kihlschrankes
Anzahl der Tiren 1 Art des KiihIschrankes Eiscreme Tiefkuhlschrank
Fassungsvermdgen 2000 | Klimaklasse 4
Kategorie 2000 Liter Motor integriert
Max. +30°C / 55% HR Normative CE

Temperatur/Luftfeuchtigkeit

Energieeffizienzklasse Non soggetto a
classificazione energetica

Beschreibung

Einfahrkthlschrank fur die Eisdiele, Roll-In (2000 L), 0°C/+10°C
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Der Einfahrkuhlschrank ist aus Edelstahl AISI304. Die Ecken im Innenraum sind abgerundet, was eine griindliche Reinigung wesentlich
erleichtert.

Die Roll-In-Konstruktion des Kuhlschranks ermdglicht das Einschieben von Rollwagen, daher ist der Boden des Kihlschranks sehr
ebenflachig. Die Einfahrkiihlschrénke bieten ein hohes Maf3 an Komfort und sind ideal fir den Gebrauch in der Gastronomie.

Das Kuhlaggregat ist tropenfest und leicht entfernbar. Der Kompressor sorgt bei einer Raumtemperatur von bis +42°C und einer relativen
Luftfeuchtigkeit von 65% RH flr ein perfektes Kuhlergebnis.

Bei der Umluftkiihlung wird die Kalte durch einen externen Verdampfer erzeugt.

Kihlmittel: R290

Temperaturbereich: 0°C/+10°C, positiv

Die Temperatur kann mithilfe eines sich auf der Oberseite befindenden digitalen Displays kontrolliert werden.
Die 60 mm dicke Isolierung ist aus hochdruckgespritztem Polyurethan — FCKW/HFCKW-frei.

Die Abtauung erfolgt automatisch und das Kondenswasser wird in den oberen Behalter aufgefangen.

Der Einfahrkihlschrank hat eine Volltir mit magnetischer Dichtung und einen ergonomischen Griff.

Das Stromkabel wird ohne Stecker geliefert.

Standardausstattung:
Tirschloss mit Schliissel
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